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T.A. Makine uzun dönemde sektöründe lider ve başarıyı yakalamış bir kuruluş 
olmayı hedeflemektedir.

T.A. Machinery, which has brought a different manufacturing standard since it 
entered the manufacturing and machinery sector, serves many sectors, especially 
the tex�le industry, with its principles.

T.A. Machinery aims to be a leader and successful company in its sector in the long 
term.

‘‘Zamanında Teslim-Uygun Fiyat” uyumu çalış�ğı şirketlerde de aşılmaya 
çalışmakta olup, diğer yandan “imalat” konusundaki açmazları hem şirket, hem 
sektör, hem de bölge bazında çözmek için durmaksızın yeni strateji arayışları 
içerisindedir.

Being aware of its responsibility, T.A. Machinery makes great efforts for high level 
manufacturing and feasibility studies for the companies it works with.

İmalat ve Makina sektörüne girdiği andan i�baren değişik bir imalat standar� 
ge�ren T.A. Makine ilkeleri ile başta teks�l sektörü olmak üzere birçok sektöre 
hizmet vermektedir.

Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan T.A. Makine çalış�ğı firmalar için üst 
düzey imala� ve fizibilite çalışmasının yapılması için büyük gayret sarf etmektedir. 

Timely Delivery-Reasonable Price harmony is also trying to overcome the 
companies it works with, on the other hand, it is constantly looking for new 
strategies to solve the problems of “manufacturing” on both company, sector and 
region basis.

Temelleri 1996 yılına dayanan T.A. Makine Türkiye'nin standart kalitesini ve Sanayi 

anlayışına katkıda bulunmakla kendisine bu hedefi belirleyerek yola çıkmış�r.

Lider kuruluş olma isteğimizin bize yüklemiş olduğu sorumluluk bilinciyle , tamamı 
yeni teknoloji donanımlı Makine ve Ekipmanlarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Basics to contribute to Turkey's based on the 1996 T.A. Machinery Industry standard 
quality and increased understanding of the way by se�ng itself the goal.

We serve you with our machines and equipment, all equipped with new technology, 
with the responsibility of our desire to become a leading company.

www.tamakine.com

hakkımızda
about us
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TA-KTB-20

Üçlü senkronizasyon sistemi ile çekmezlik değerini koruyarak esnetmeden kontrol ve palet sistemi ile

hassas metre ölçüm olanağı

Kumaş sonu otomatik duruş,

Tam otomatik rulo kumaş paketleme hattına adaptasyon ve tablaya pratik tahliye olanağı sağlayan;

rulo sarımı operatörün arkasında gerçekleştirme

Kumaş kayma hızına duyarlı yüksek hassasiyetli kumaş takip fotoseli

Topun ağırlığını ölçme, terazi sistemi (Opsiyon)

En Ölçme Sistemi yardımıyla kontrol işlemi süresince anlık en bilgisi takibi ve kaydı.(Opsiyon)

Dezenfektan sistemi yardımıyla tahliye veya paketleme öncesi kumaşı dezenfekte olanağı  (Opsiyon)

Tensionless inspection and precise meter measurement are realised by aid controlled trio synchronizing

Automatic stop at the end of the roll

Roll winding function, where is placed at behind of the operator, provides that practical roll dispatching

and easy adaptation with full automatic roll fabric packing line.

Well-arranged edges by photocell control, adjustable according to the sliding speed of fabric 

Weight measurement (Option)

Fabric width alteration is followed and saved by aid of Width Measurement System during inspection

process. (Optionl)

Possibility to disinfect the fabric before evacuation or packaging with the help of disinfectant

system (Option)

4 www. .comtamakine
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TA-KBT-01

Full likralı hassas açık en mamul örgü kumaşları mesafe sensörlü konveyör sistemi aracılığıyla serbest

halde taşıma ve çekmezlik değerini koruyarak kontrol etme ve rulo haline getirme .

Kumaş sonu otomatik duruş, 

Dakikada 60 metre makine hızı.

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü.

Topun ağırlığını ölçme. (Opsiyon)

Dezenfektan sistemi yardımıyla tahliye veya paketleme öncesi kumaşı dezenfekte olanağı (Opsiyon)

Firstly Full Lycra open-width finished knitted fabric is transferred by favour of conveyor system which has

precise distance sensors and then it is inspected with saving unshrinkabilty value finally rolled without tension.

Automatic stop at the end of fabric

Speed of the Machine 60 m/min 

Precise meter measurement

Weight measurement (Option)

Linear cutting with motorized blade at the end of fabric rolls.(Option)

Possibility to disinfect the fabric before evacuation or packaging with the help of disinfectant 

system (Option)
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TA-KB-20

www. .comtamakine

Full likralı hassas açık en mamul örgü kumaşları mesafe sensörlü konveyör sistemi aracılığıyla serbest

halde taşıma ve çekmezlik değerini koruyarak kontrol etme ve rulo haline getirme .

Kumaş sonu otomatik duruş, 

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü.

Tam otomatik rulo kumaş paketleme hattına adaptasyon ve tablaya pratik tahliye olanağı sağlayan;

rulo sarımı operatörün arkasında gerçekleştirme olanağı.

Topun ağırlığını ölçme. (Opsiyon)

Top sonlarını motorlu bıçak ile kesme.(Opsiyon)

En Ölçme Sistemi yardımıyla kontrol işlemi süresince anlık en bilgisi takibi ve kaydı.(Opsiyon)

Dezenfektan sistemi yardımıyla tahliye veya paketleme öncesi kumaşı dezenfekte olanağı  (Opsiyon)

•

•

•

•

•

•

•

•

Firstly Full Lycra open-width finished knitted fabric is transferred by favour of conveyor system which has

precise distance sensors and then it is inspected with saving unshrinkabilty value finally rolled without tension.

Automatic stop at the end of fabric

Precise meter measurement

Roll winding function, where is placed at behind of the operator, provides that practical roll dispatching and

easy adaptation with full automatic roll fabric packing line.

Weight measurement systems(Option)

Linear cutting with motorized blade at the end of fabric rolls.(Option)

Possibility to disinfect the fabric before evacuation or packaging with the help of disinfectant system (Option)

•

•

•

•

•

•

•
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TA-TB-20

Çekmezlik değerini koruyarak esnetmeden kontrol ve palet sistemi ile hassas metre ölçüm olanağı

Hassas kenar takip sensörleri ile düzgün kenar kontrol ve rulo sarım

Otomatik kumaş tansiyon ayarı

İstenilen sıkılık değerinde, 500 mm çapa kadar top sarma  

Kumaş sonu otomatik duruş,

Topun ağırlığını ölçme, terazi sistemi (Opsiyon)

It is inspected with saving unshrinkabilty value finally rolled without tension.

Perfect edge guiding by means of precise sensors

Automatic fabric tension adjustment.

Automatic stop at the end of the roll.

Weighting measurement system. (Option)
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•

•
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Pastal veya doktan gelen kumaşların kontrol edilerek ruloya sarılmasına yarayan makinedir.

Dakikada 60 metre makine hızı.

Kenar kırıklarının giderilmesi için makine içinde paslanmaz tel sarılı açıcı silindirler.

Kumaşın ruloya düzgün bir şekilde sarılmasını sağlayan kenar takip fotoselleri.,

Kumaş sonu otomatik duruş, 

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü.

Kumaş ağırlığı ölçmek için terazi sistemi (Opsiyon)

•

•

•

•

•

•

•

This machine produced for inspection, Rolling and plaiting fabrics both ( intel,from batch, roll and

plaited fabrics)

Adjustable speed control 0-60 m/min

Stainless steel wire spreading rollers ,inside the machine for removing edge breaks.

Perfect edge guiding by means of precise sensors

Automatic stop at the end of fabric

Precise meter measurement

Weight measurement (Option)

•

•

•

•

•

•

•
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This machine produced for inspection, Rolling and plaiting fabrics both ( intel,from batch, roll and

plaited fabrics)

Adjustable speed control 0-60 m/min

Stainless steel wire spreading rollers ,inside the machine for removing edge breaks.

Perfect edge guiding by means of precise sensors

Automatic stop at the end of fabric

Precise meter measurement

Weight measurement (Option)

Automatic barcode tag stickers (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pastal veya doktan gelen kumaşların kontrol edilerek ruloya sarılmasına yarayan makinedir.

Dakikada 60 metre makine hızı.

Kenar kırıklarının giderilmesi için makine içi paslanmaz tel sarılı açıcı silindirler.

Kumaşın ruloya düzgün bir şekilde sarılmasını sağlayan kenar takip fotoselleri.,

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü.

Kumaş sonu otomatik duruş, 

Kumaş ağırlığı ölçmek için terazi sistemi (Opsiyon)

Printer ile barkod ve etiket yazdırma imkanı (Opsiyon)

•

•

•

•

•

•

•

•
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Otomatik kumaş tansiyonun ayarı.

Dakikada 60 metre makine hızı.

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü 

Kumaşın ruloya düzgün bir şekilde sarılmasını sağlayan kenar takip fotoselleri.

Kumaş sonu otomatik duruş, 

Kumaş ağırlığı ölçmek için terazi sistemi (Opsiyon)

Paslanmaz, kumaş temizleme havuzu (Opsiyon)

•

•

•

•

•

•

•

Automatic fabric tension adjustment.

Adjustable speed control 0-60 m/min

Stainless steel wire spreading rollers ,inside the machine for removing edge breaks.

Perfect edge guiding by means of precise sensors

Automatic stop at the end of fabric

Precise meter measurement

Weight measurement (Option)

Stainless steel, fabric cleaning tank (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•
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Automatic fabric tension adjustment.

Adjustable speed control 0-60 m/min

Stainless steel wire spreading rollers ,inside the machine for removing edge breaks.

Perfect edge guiding by means of precise sensors

Automatic stop at the end of fabric

Precise meter measurement

Weight measurement (Option)

Stainless steel, fabric cleaning tank (Option)

Makine içerisindeki danser sistemi sayesinde kumaş tansiyonunu otomatik ayarlama.

Dakikada 60 metre makine hızı.

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü 

Kumaşın ruloya düzgün bir şekilde sarılmasını sağlayan kenar takip fotoselleri.

Kumaş sonu otomatik duruş, 

Kumaş ağırlığı ölçmek için terazi sistemi (Opsiyon)

Paslanmaz, kumaş temizleme havuzu (Opsiyon)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-KM-01

The fixed angel of inspection board (45° veya 55°) 

Adjustable speed control between 0 - 70 m / min

Well - arranged edges by photocell control, adjustable according to the sliding speed of fabric 

Adjustable electronic lenght measuring system according to the thickness of the fabric

Max. roll diameter up to 600 mm

Electronic winding tension adjustment

Weight system (Option)

Sabit eğimli (45° veya 55°) kumaş kontrol platformu,

Kademesiz 0 - 70 m / dk elektronik hız kontrollü,

Kumaş kayma hızına duyarlı yüksek hassasiyet kumaş kenar takip fotoseli,

İstenilen sıklıkta 600 mm çapa kadar top sarma

Elektronik kumaş tansiyon ayarı

Opsiyonel ağırlık ölçüm sistemi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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It is inspected with saving unshrinkabilty value finally rolled without tension.

Automatic fabric tension adjustment.

Adjustable speed control 0-60 m/min

Stainless steel wire spreading rollers ,inside the machine for removing edge breaks.

Perfect edge guiding by means of precise sensors

Automatic stop at the end of fabric

Precise meter measurement

Weight measurement (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•

Çekmezlik değerini koruyarak esnetmeden kontrol 

Top boşaltma sistemi

Hassas kenar takip sensörleri ile düzgün kenar kontrol ve rulo sarım

Otomatik kumaş tansiyon ayarı

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü 

Dakikada 60 metre makine hızı.

İstenilen sıkılık değerinde, 500 mm çapa kadar top sarma  

Kumaş sonu otomatik duruş,

Topun ağırlığını ölçme, terazi sistemi (Opsiyon)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-TB-19

Çekmezlik değerini koruyarak esnetmeden kontrol ve palet sistemi ile hassas metre ölçüm olanağı

Hassas kenar takip sensörleri ile düzgün kenar kontrol ve rulo sarım

Otomatik kumaş tansiyon ayarı

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü 

Dakikada 60 metre makine hızı.

Kumaş sonu otomatik duruş,

Topun ağırlığını ölçme, terazi sistemi (Opsiyon)

•

•

•

•

•

•

•

It is inspected with saving unshrinkabilty value finally rolled without tension.

Automatic fabric tension adjustment.

Adjustable speed control 0-60 m/min

Stainless steel wire spreading rollers ,inside the machine for removing edge breaks.

Perfect edge guiding by means of precise sensors

Automatic stop at the end of fabric

Precise meter measurement

Weight measurement (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•



TA-KM-02
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TA-KM-01 modeli makinenin tüm fonksiyonlarına sahip olup, ayrıca özellikle rulo halinde gelen Lycra’lı

kumaşların tansiyonsuz boşaltılması için gerekli tahrikli rulo boşaltma grubu makineyle ilave edilmiştir.

•

It has all functions  o model TA-KM-01, besides, drived roll unwinding equipment are added in order

unwind without tensiton

•
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The fixed angel of inspection board (45° veya 55°) 

Adjustable speed control between 0 - 70 m / min

Well - arranged edges by photocell control, adjustable according to the sliding speed of fabric 

Adjustable electronic lenght measuring system according to the thickness of the fabric

Max. roll diameter up to 600 mm

Electronic winding tension adjustment

Weight system - Option

Roll unwinding equipment are added in order unwind without tension particularly for lycra fabrics in rolled.

Sabit eğimli (45° veya 55°) kumaş kontrol platformu,

Kademesiz 0 - 70 m / dk elektronik hız kontrollü,

Kumaş kayma hızına duyarlı yüksek hassasiyet kumaş kenar takip fotoseli,

İstenilen sıklıkta 600 mm çapa kadar top sarma

Elektronik kumaş tansiyon ayarı

Opsiyonel ağırlık ölçüm sistemi

Rulo halinde gelen Lycra’lı kumaşların tansiyonsuz boşaltılması için gerekli tahrikli rulo boşaltma grubu

makineye ilave edilmiştir.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-KDM-20

Tergal, kraş ve organze kumaşların kenarlarına kurşun dikip, araba içerisine serme çıkışı yapan makinedir.

Elektronik tansiyon ayarı sayesinde senkron çalışma,

Kumaşın düzgün giriş için fotosel kontrollü kumaş girişi,

Kumaş girişinden çıkışına kadar kumaş gerginlik ayarı ve kontrollü sevkiyat özelliği,

Overlok öncesi kumaş kayma hızına duyarlı yüksek hassasiyet kenar takip fotoseli,

İplik kopmasını hisseden stop sensörü,

Düğümlü kurşun gelmesinde makineyi durdurma,

Kesilen kumaş kenarlarının toplanması için vakumlu emiş sistemi,

Opsiyonel kontrollü rulo sepeti

It is the machine thatsewing edges of organdie, crush and tergal fabric then spreading.

Synchronized working due to electronic tension adjustment,

From entrance to exit of the fabric, tension adjustment and conrollable transport feature,

Fabrics fees from small roll and plaiting xontrolled by photocell for proper entrance of the

fabric from small rolls,

Selvedge photocell guide, adjustable according to the sliding speed of the fabric between 13m/min.

Automatic end of piece stop sensor,

Stop sensor when yarn breaks off  system to stop machine when meets knotted lead,

Vacuum system to gather up the cut fabric selvedde,

Rolling box with photocell control optional

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-4K-20
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Dokuma, tül, organze, brode, vual, jakar vb. kumaşları dörde katlayıp saran makinedir.

Aynı makinede hem çift kat hem de dört kat tambur sarma özelliği

İnce hassa kumaşlar için katlama düzgünlüğünü sağlayan özel sistem

İkiye veya dörde katlanan kumaşların düzgünlüğü fotoselli kenar tutucu grubu ile sağlanır.

Makine içerisinde kumaş tansiyonu elektronik olarak ayarlanabilme özelliği,

Top başından top sonuna kadar tork kontrolü sayesinde yumuşak veya sıkı sarım özelliği

Kumaşın metresi kalibrasyonlu dijital turmetre ile hassas ölçülür.

Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü

It is the double and double folding machine for woven, tulle, jacquard.... etc. fabric

Both Double & Double Folding and Double Folding are available in the same machine

For proper folding, special system for thin and sensitive fabric.

Well - aranged edges by photocell control four Double & Double Folding and Double Folding.

Electronically speciak tension system,

Hard or loose folding feature, due to torque controlled, from begining of the roll to end of the roll.

Adjustable electronic calibrated counter meter system

Adjustable speed control between 0-60 m/min

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-MT-2K

Fabric width max. 6500 mm. and diameter of roll 650 mm, It is rolled and folded with wide width.

It is the double and double folding machine for woven, tulle, jacquard... etc. Fabric

Both Double & Double Folding and Double Folding are available in the same machine,

For proper folding, special system for thin and sensitive fabric.

Well - arranged edges by photocell control for Double Folding.

Electronically special tension system,

Hard or loose folding feature, due to torque controlled from beginning of the roll to end of the roll.

Adjustable electronic calibrated counter meter system

Adjustable speed control between 0 - 60 m/min

Kumaş eni max. 6500 mm, sarılan rulo çapı 650 mm, geniş en kumaş katlama ve rulo sarma işlemi yapar.

Dokuma, tül, organze, brode, vual, jakar, vb. kumaşları ikiye katlayıp saran makinedir

İnce hassas kumaşlar için katlama düzgünlüğünü sağlayan özel sistem

İkiye katlanan kumaşların düzgünlüğü fotoselli kenar tutucu grubu ile sağlanır

Makine içerisinde kumaş tansiyonu elektronik olarak ayarlanabilme özelliği

Top başından top sonuna kadar tork kontrolü sayesinde yumuşak veya sıkı sarım özelliği

Kumaşın metresi kalibrasyonlu dijital turmetre ile hassas ölçülür

Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-2K-19

En Boy likra örme kumaşlar için özel üretilmiş bir makinedir.

İnce hassas kumaşlar için katlama düzgünlüğünü sağlayan özel sistem.

İkiye katlanan kumaşların düzgünlüğü fotoselli kenar tutucu grubu ile sağlanır

Makine içerisinde kumaş tansiyonu elektronik olarak ayarlanabilme özelliği

Top başından top sonuna kadar tork kontrolü sayesinde yumuşak veya sıkı sarım özelliği

Kumaşın metresi kalibrasyonlu dijital turmetre ile hassas ölçülür

Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü

It is a machine specially produced for full lycra knitted fabrics.

Special system that provides folding evenness for sensitive fabrics.

For proper folding, special system for thin and sensitive fabric.

Well - arranged edges by photocell control for Double Folding.

Electronically special tension system,

Hard or loose folding feature, due to torque controlled from beginning of the roll to end of the roll.

Adjustable electronic calibrated counter meter system Adjustable speed control between 0 - 60 m/min

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-PS-03

Rulodan gelen kumaşları pastal haline getiren makinedir.

Operatör kontrollü kumaş tansiyon ayarı.

Alt ve üst led aydınlatmalı geniş kontrol paneli.

Ayarlanabilir pastal açma genişliği.

0-60 m/dk makine hızı.

Top Boşaltma Sistemi (Opsiyonel)

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü (Opsiyonel)

Arabadan Arabaya çalışma seçeneği (Opsiyonel)

Operator controlled fabric tension adjustment.

Wide control panel with LED top and bottom lights

Adjustable speed control between 0 - 60 m/min

Roll unloading system (Option)

Precise meter measurement (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-PS-01

Rulodan gelen kumaşları pastal haline getiren makinedir.

Operatör kontrollü kumaş tansiyon ayarı

0-60 m/dk makine hızı.

Top Boşaltma Sistemi (Opsiyonel)

Palet sistemi ile hassas metre ölçümü (Opsiyonel)

Arabadan Arabaya çalışma seçeneği (Opsiyonel)

Operator controlled fabric tension adjustment.

Adjustable speed control between 0 - 60 m/min

Roll unloading system (Option)

Precise meter measurement (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



24 www. .comtamakine

TA-DS-01

Rulodan veya arabada gelen kumaşları doka saran makinedir.

Kumaş bitiminde ve belirtilen metrede makineyi durdurma.

Düzgün biçimde kenar sarma sistemi

Kademesiz 0-60 m/dk makine hızı.

Barkod ve etiket yazdırma imkanı (Opsiyon)

Stopping the machine at the end of the fabric and at the specified meter.

Adjustable speed control between 0 - 60 m/min

Smooth rolling photocell controlled equipment

Automatic barcode tag stickers (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TA-DS-02

Rulodan, veya arabada gelen kumaşları doka saran makinedir.

Kumaş bitiminde ve belirtilen metrede makineyi durdurma.

Düzgün biçimde kenar sarma sistemi

0-60 m/dk makine hızı.

Barkod ve etiket yazdırma imkanı (Opsiyon)

Stopping the machine at the end of the fabric and at the specified meter.

Adjustable speed control between 0 - 60 m/min

Smooth rolling photocell controlled equipment

Automatic barcode tag stickers (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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T-PACK

Kalite kontrollü rulo sarma ve paketleme makinesi.

1000-3600 mm çalışma eni.

150-400 mm arası çaplarda rulo paketleme.

50-90 mikron bnaylon kalınlığı.

47 saniyede bir paketleme.

Hız kontrol sistemi

Elektronik tansiyon.

Merkezden dok boşaltma (Opsiyon)

Kilo ve Barkod Sistemi (Opsiyon)

Quality control roll packaging machine

1000 - 3600 mm working width

150-400 mm in diameter roll packaging opportunity

50-90 micron thickness nylon

1 packaging facilities in 47 seconds

Speed control system

Electronic pressure

Unloading dock from the center ((Option)

Weight and barcode system (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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T-PACK +

Ruloya sarılmış kumaşların konveyör bantlar yardımıyla taşınıp paketlenmesi.

Otomatik en tespit sistemi ile makineye sevki.

Kumaş yüzeyine top sıkılığı ile naylon sarım.

Dairesel bıçak ile sarılı naylon kesim.

Kesilen kenarı rezistans ile yapıştırma.

Sıcak hava ile kenar kapama.

İşlemi biten paketlenmiş kumaşları sevkiyat alanına taşıma.

Çift (2) ayrı en kumaş paketleme (Opsiyon)

Kilo ve Barkod Sistemi (Opsiyon)

Fabric Packaging Machine

Packed with the help of conveyor belts wrapped rolls of fabric

Automatic with detection system with sending to the machine

Nylon wrapping by roll stiffness to the fabric surface

Wrapped nylon cut with circular blades

Sticking cutting edge by resistance + Edge closing by hot air

Process completed and packed fabric roll sending

to carrer car

Automatic barcode tag stickers (Option)

Duol different (2) width fabric packaging (Option)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



2'Lİ AÇI AYARLI AÇICI SİSTEMİ
Double, Angle Adjustable Spreading System

REGÜLE GRUPLU 3'LÜ AÇICI SİSTEMİ
Triple spreading system with regulated group

3'LÜ AÇICI SİSTEMİ
Triple spreading system

SİSTEMLER
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SİSTEMLER

TOP ALMA SİSTEMLERİ
JBOX Roll lading systems

J-BOX 
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SİSTEMLER

MİKSER
Mixer

Bidon Yıkama

Transfer Baskı Çıkışı Otomatik
Gerginlik Kontrollü Pastal Açma

Laminasyon Çıkışı Kenar Kesim
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SİSTEMLER

Dijitalyazıcı Çıkışı Göbekten Sarım Dok İstasyonları
Batch Statıon

Kumaş Kesim Sistemleri
Fabrıic Cutting Systems BKK-01
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Ürün Hattı Yönlendirici Ta-2000

Diyaframlı Pnömatik Tutucu Elektrik Bobinli Tutucu

EKİPMANLAR
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İlave Tankı Filtreleri 

Dok Arabaları Mikser'li İlave Tankları

EKİPMANLAR
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305 Brl Kontrol Ünitesi

Kilo Ölçme Sistemleri Paletli Metre Sayacı

AKSESUARLAR

34 www. .comtamakine



CREATIVE SOLUTIONS

INNOVATIVE DESIGNS
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